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OPIS PRODUKTU INSTRUKCJE SPECJALNE
Produkt o duzej sile rozpuszczania i niskiej e Zawsze sprawdzaj wiasciwosci produktu przed
lotnosci. rozpoczeciem produkgji

) ¢ Informacje podane powyzej wynikaja z zebranej
ZAKRES ZASTOSOWAN wczeéniej wiedzy oraz doéwiadczenia — nie
stanowig one zadnej gwarancji oraz

Produkt ten jest stosowany do czyszczenia sit zapewnienia

sitodrukowych i narzedzi drukarskich: rakli, kontr

rakli, itp. )
WAZNE INFORMACJE

PROCES DRUKOWANIA

Informacje podane w niniejszej karcie nie sa wyczerpujace, a
kazda osoba uzywajgca produktu do celéw innych niz zalecane

Podtoze Sita sitodrukowe, gumy raklowe, itp o ) o
= — w tej Karcie, bez uprzedniego otrzymania pisemnego
Emulsja Odporna na rozpuszczalniki potwierdzenia przydatnosci produktu do zamierzonego celu,
B Z dala od bezposredniego Swiatta robi to na whasne ryzyko.
Przechowywanie S )
stonecznego i zrodta ciepta Chocias b i v udiel

Opakowania e 11 51 25| 2001 ociaz staramy sie, y wszelkie porady udzielane na terr?at .
produktu byly poprawne, nie mamy wptywu ani na jakos¢, ani

Karta . Dostepna na zadanie na st.an pod%oza, na kt.érlym przebiéga proces drukowan.ia,. ani

charakterystyki na wiele innych czynnikéw wptywajacych na uzytkowanie i
zastosowanie produktu.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA W zwiagzku z tym, o ile nie uzgodnimy tego na piémie, nie
ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za dziatanie, ani za

o Staby zapach jakiekolwiek straty lub szkody wynikajace z jego uzytkowania.

e Zgodne z ustawa 05/03/'63 n°® 245 art. 2 and 5

. . L, Informacje zawarte w Karcie moga by¢ modyfikowane w
¢ Nie zawiera toksycznych rozpuszczalnikéw

zwigzku ze zdobywaniem doswiadczenia oraz polityki ciagtego
rozwoju produktu.

PRZYGOTOWANIE

Produkt gotowy do uzycia i moze by¢ wylewany
bezposrednio na czyszczong powierzchnie.

CECHY TECHNICZNE

Dzieki zastosowaniu specjalnego rozpuszczalnika,
wysokiej jakosci Solvent LQ nie niszczy siatki oraz
materiatéw drukarskich nawet po kilkukrotnym
myciu.

Solvent LQ przeznaczony jest do mycia narzedzie
po uzyciu farb rozpuszczalnikowych, farb UV oraz
farb plastizolowych.
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