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UV Tech 105.840 Matt Paste

Kod: A311105840001

OPIS PRODUKTU
CECHY TECHNICZNE
Produkt matujacy w postaci pasty, dedykowany do

lakieréw utwardzanych promieniami UV. Produkt UV Tech 105.840 Matt Paste redukuje

stopien potysku farby, jednak efekt kohcowy jest
mocno uzalezniony od podtoza.

Po dodaniu pasty i dobrym wymieszaniu farba nie
zmienia swoje zywotnosci.

W przypadku, gdy konieczne jest zwiekszenie
przyczepnosci farby istnieje mozliwo$¢ dodania
5% skoncentrowanego UV Fotoinicjator 100.978.

ZAKRES ZASTOSOWAN

Produkt dodawany do farb UV w celu zmniejszenia
poziomu potysku i uzyskaniu matowego
wykonczenia.

PROCES DRUKOWANIA INSTRUKCJE SPECJALNE
UNIFAST Ser?a 32.000 e Zawsze sprawdzaj wtasciwosci produktu przed
NOVACURE Seria 39.000 . .
UV TECH Seria: 105.000 rozpoczeciem produkdji
DURAFLEX Seria: 124.000 ¢ Informacje podane powyzej wynikaja z zebranej
UNIFLUTE Seria: 120.000 wczesniej wiedzy oraz doswiadczenia — nie
Max 30% stanowig one zadnej gwarancji oraz
Utwardzenie Zgodnie z wybrang serig farb zapewnienia.
Siatka 77 - 140 wt/em e Przekroczenie zalecanej maksymalnej ilosci
Czyszczenie Solvent LQ 90.920 produktu moze spowodowac zmniejszenie
Jesli produkt jest przechowywany przyczepnosci i elastycznosci farby.

w ciemnym miejscu, w oryginalnym

P L IMUVENITN opakowaniu, w temperaturze

20-25°C to produkt ma zywotnos¢ WAZNE INFORMACJE
minimum 1 rok _ S o _
Opakowania 1kg Informacje podane w niniejszej karcie nie sg wyczerpujace, a

kazda osoba uzywajgca produktu do celéw innych niz zalecane
Karta . Dostepna na zadanie w tej Karcie, bez uprzedniego otrzymania pisemnego
charakterystyki potwierdzenia przydatnosci produktu do zamierzonego celu,

robi to na wiasne ryzyko.

Chociaz staramy sie, by wszelkie porady udzielane na temat
produktu byly poprawne, nie mamy wptywu ani na jakos¢, ani
na stan podtoza, na ktérym przebiega proces drukowania, ani
na wiele innych czynnikéw wptywajacych na uzytkowanie i
zastosowanie produktu.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

e Redukcja poziomu potysku

¢ Nie zmienia zywotnosci farby

¢ Nie zmienia przyczepnosci farby
W zwigzku z tym, o ile nie uzgodnimy tego na pismie, nie
ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za dziatanie, ani za

PRZYGOTOWANIE jakiekolwiek straty lub szkody wynikajace z jego uzytkowania.

Informacje zawarte w Karcie moga by¢ modyfikowane w
zwigzku ze zdobywaniem doswiadczenia oraz polityki ciagtego
rozwoju produktu.

Produkt nalezy wla¢ bezposrednio do farby i
dobrze wymieszad.

EPTAINKS

EPTAINKS S.P.A. | Via A. De Gasperi,1 - 22070 Luisago (CO), Italy | Tel. +39 031 9090111 - Fax +39 031 920505
info@eptainks.com | www.eptanova.com

PaG. 1oF 1



