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Kod: M223700 

OPIS PRODUKTU 

Jednoskładnikowa, polimerowa emulsja 

światłoczuła o dobrej reaktywności na 

promieniowanie UV. Zalecana do przygotowania 

sit do sitodruku. 

OBSZAR STOSOWANIA 

Emulsja przeznaczona do druku plastizolami, 

farbami wodnymi oraz farbami silikonowymi. Do 

bezpośredniego sitodruku na bawełnie i włóknach 

mieszanych. Do druku a ubraniach lub wykrojach, 

do nadruków transferowych oraz na podłoża 

przemysłowe i graficzne (papier, metal, plastik, 

szkło, drewno). 

CECHY TECHNICZNE 

• Kolor: czerwony. 

• Zawartość ciał stałych: 30-35% 

• Doskonała wytrzymałość mechaniczna 

• Krótki czas ekspozycji 

• Gotowa do użycia 

• Dobra jakość konturów 

• Nie zawiera rozpuszczalników 

 

 

 

 

PROCES APLIKACJI 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE SIATKI 

·   Nowa siatka: odtłuścić produktami z serii CLEANSER 

· Używana siatka: przed odtłuszczeniem produktami z serii CLEANSER 

zastosować SPARK BOON lub CLEANSER STRIP PASTA 

 

 

 

 

UCZULENIE 

HYPER TXT nie potrzebuje uczulania. To jednoskładnikowa emulsja gotowa do 

użycia. 

 

 

APLIKACJA 

Sposób aplikacji należy dostosować do rodzaju użytej siatki. Zalecany zakres od 

55wł/cm do 120wł/cm. 

Dla przykładu: 

Jedna warstwa na każdą stronę siatki. Jeśli wymagana jest grubsza warstwa 

należy nałożyć ją po stronie raklowej.  

HYPER TXT 
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SUSZENIE 

Po nałożeniu emulsji suszyć w poziomie stroną drukową w dół w wentylowanej 

suszarce. Zaleca się suszenie w temperaturze od 30oC do 36oC. Czasy schnięcia 

różnią się w zależności od ilości nałożonej fotoemulsji. 

 NAŚWIETLANIE 

Czas ekspozycji na światło jest uwarunkowany od: 

• Jakość i typ źródła światła 

• Grubość nałożonej fotoemulsji (EOM) 

Zalecamy stosowanie lampy metalowo-halogenowej UV o mocy 5000W. 

Odległość lampy od siatki powinna wynosić 140cm. 

Poniższa tabela przedstawia czas naświetlania dla poszczególnych siatek: 

SIATKA CZAS NAŚWIETLANIA 

55-140WH 136s 

Zaleca się przeprowadzenie wstępnych testów w celu znalezienia prawidłowego 

czasu ekspozycji na światło. 

 

 

WYWOŁYWANIE 

• Zanurz siatkę w zbiorniku z wodą (o temperaturze pokojowej) na około 

5-10 minut. 

• Spłucz wodą z pistoletu natryskowego po obu stronach ekranu aż do 

wypłukania całego szablonu 

• Suszyć w suszarce w temperaturze 45oC 

 

 

RETUSZOWANIE 

Po wysuszeniu możliwa jest korekta albo przy pomocy uczulonej emulsji 

światłoczułej i powtórne naświetlenie przez kilka minut, albo przy pomocy 

odpowiedniego korektora (w zależności od rodzaju farby, która będzie 

używana). 

 

 

 

ODWARSTWIANIE 

W razie potrzeby, do regeneracji ramek po zadruku, zaleca się stosowanie 

produktów z serii POLISTRIP. Ramek katalizowanych nie można odzyskać. 
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KATALIZA - UTWARDZENIE 

Przy dużych nakładach w celu polepszenia chemicznej i mechanicznej 

odporności należy utwardzić emulsję przy pomocy katalizatora CATALYST 215. 

Tak utwardzony szablon można używać po: 

• 12 godzinach (przy suszeniu w temperaturze pokojowej) 

• 60 minutach (przy suszeniu w suszarce w 50-60oC) 

UWAGA: Utwardzona emulsja może być nieusuwalna lub bardzo 

trudno odwarstwialna. 

INSTRUKCJE SPECJALNE  

• Zawsze sprawdzaj właściwości drukowania 

przed rozpoczęciem produkcji. 

• Zawsze używaj bezpiecznego światła (światło 

żółte) w pomieszczeniu roboczym. 

• Emulsja, jeśli jest przechowywana w 

temperaturze nie wyższej niż 25oC, ma 

żywotność około 1 roku. 

• Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 

 

OPAKOWANIA 

KOD PRODUKTU OPAKOWANIE 

M223700K001000 1KG 

M223700K005000 5KG 

WAŻNE INFORMACJE 

Informacje podane w niniejszej karcie nie są wyczerpujące, a 

każda osoba używająca produktu do celów innych niż zalecane 

w tej Karcie, bez uprzedniego otrzymania pisemnego 

potwierdzenia przydatności produktu do zamierzonego celu, 

robi to na własne ryzyko.  

Chociaż staramy się, by wszelkie porady udzielane na temat 

produktu były poprawne, nie mamy wpływu ani na jakość, ani 

na stan podłoża, na którym przebiega proces drukowania, ani 

na wiele innych czynników wpływających na użytkowanie i 

zastosowanie produktu. 

W związku z tym, o ile nie uzgodnimy tego na piśmie, nie 

ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie, ani za 

jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z jego użytkowania. 

Informacje zawarte w Karcie mogą być modyfikowane w 

związku ze zdobywaniem doświadczenia oraz polityki ciągłego 

rozwoju produktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


