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Umożliwiają uzyskanie druku zgodnego z najbardziej restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa użytkownika oraz ochrony środowiska

Umożliwiają osiągnięcie druku który jest wolny od PVC, ftalanów, metali ciężkich oraz formaldehydów

Pozwalają osiągnąć niezwykle elastyczny wydruk

Pozwalają osiągnąć druk na odzieży sportowej

Pozwalają osiągnąć druk z efektem specjalnym

Umożliwiają druk na powierzchniach wrażliwych na wysoką temperaturę

DLACZEGO DRUKUJEMY
FARBAMI SILIKONOWYMI

TEXISIL



Farby silikonowe są to farby dwuskładnikowe przeznaczone do sitodruku pigmentowego.

Termin „dwuskładnikowa” oznacza iż farba wymaga specjalnego katalizatora do utwardzenia - 
w przeciwnym wypadku proces utwardzania nie nastąpi.

Cechą charakterystyczną farb silikonowych (w odróżnieniu od farb wodnych czy plastizolowych )
jest to iż nie wysychają one w temeraturze pokojowej.

CECHY FARB SILIKONOWYCHI
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Bez PVC, ftalanów i metali ciężkich

Zgodne z najbardziej restrykcyjnymi standardami

Bardzo duża elastyczność

Jasne kolory

Efekt anti-foil

Wysoka odporność 

MOCNE STRONY

KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA

CECHY DRUKU
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KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA 

OEKO-TEX®
Wolny system certyfikacji, zaakceptowany przez międzynarodowy przemysł tekstylny, nadzorujący 

cały proces produkcyjny: od wyrobu surowego materiału po gotowy produkt końcowy.

System certyfikacji ma zastosowanie dla wszystkich produktów tekstylnych oraz zabawek 

OEKO-TEX®: OGÓLNOŚWIATOWY STANDARD TEKSTYLNY
System certyfikacji dotyczy:

1. GOTOWYCH CZĘŚCI GARDEROBY: Oeko-Tex® Standard 100

2. PROCESU ORAZ PRODUKCJI: Oeko-Tex® Standard 1000

3. OBU WYŻEJ WYMIENIONYCH: Oeko-Tex® Standard 100 Plus

Certyfikaty zawsze odnoszą się do poszczególnych przedmiotów.

Substancje oraz preparaty nie są certyfikowane.
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KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA

OEKO-TEX®: ZASTOSOWANIE I WYSZCZEGÓLNIENIE NORM

Oeko-Tex® Standard 100 odnosi się do gotowych produktów tekstylnych. W zależności od stopnia kontaktu produktu ze skórą, 

normy stają się bardziej restrykcyjne.

Wyróżnione zostały cztery klasy:

I KLASA
Do tej klasy należą materiały oraz tkaniny przeznaczone dla dzieci do lat 3. Oto niektóre z nich należące do tej klasy:

bielizna, bielizna pościelowa oraz tekstylia używane do produkcji zabawek..

II KLASA
Do tej klasy należą produkty z powierzchnią, w dużej mierze, styczną ze skórą, przeznaczone zarówno dla dzieci powyżej lat 3

jak i dla dorosłych. Oto niektóre z nich należące do tej klasy: bielizna oraz bielizna pościelowa, ręczniki używane w bezpośrednim 

kontakcie ze skórą, odzież taka jak koszulki (T-shirt), koszule itp.

III KLASA
Do tej klasy należą materiały oraz tkaniny które nie mają bezpośredniego kontaktu ze skórą

bądź ma ją tylko mała część powierzchni. Są to, między innymi, płaszcze oraz kurtki. 

IV KLASA
Do tej klasy należą materiały wyposażenia wnętrz, przeznaczone do celów dekoracyjnych

takie jak: obicia mebli, bielizna stołowa, dywany oraz pokrycia ścian.
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Do polimeryzacji w wysokiej temperaturze

Użycie procentowe = 7-10%

Żywotność (mieszanina) = 8 godzin

Warunki utwardzania (mieszanina) = 130-140°C przez 3-2 min.

Do polimeryzacji w niskiej temperaturze

Użycie procentowe = 3-5%

Żywotność (mieszanina) = 4 godziny

Warunki utwardzania (mieszanina) = 90-100°C przez 3-2 min.

 TEXISIL CATALYST SUPER FAST

TEXISIL CATALYST

KATALIZATORY
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Farba do druku na jasnych powierzchniach

Wysoka elastyczność

Druk na sicie do 77 wł./cm

Efekt anti-foil

Przeznaczona jako spoiwo do pigmentów oraz brokatów

Przeznaczona do druku efektu 3D

KATALIZATOR % POLIMERYZACJA TEXISIL PIGMENTS

TEXISIL CATALYST +7-10% Wysoka temperatura +1-5%

TEXISL CATALYST SUPER FAST +3-5% Niska temperatura +1-5%

TEXISIL CLEAR BASE

TRANSPARENTNE

TEXISIL



Farba do druku na białej powierzchni

Wysoka elastyczność

Druk na sicie do 77 wł./cm

Efekt anti-foil

Wysoki poziom matu

Przeznaczona do druku efektu 3D

KATALIZATOR % POLIMERYZACJA TEXISIL PIGMENTS

TEXISIL CATALYST +7-10% Wysoka temperatura +1-5%

TEXISL CATALYST SUPER FAST +3-5% Niska temperatura +1-5%

TEXISIL MATT TRANSPARENT

TRANSPARENTNE
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Farba przeznaczona do druku na ciemnych powierzchniach

Wysoka elastyczność

Druk na sicie do 77 wł./cm

Efekt ani-foil

Wysokie krycie

Wysoka skala bieli

KATALIZATOR % POLIMERYZACJA TEXISIL PIGMENTS

TEXISIL CATALYST +7-10% Wysoka temperatura +1-5%

TEXISL CATALYST SUPER FAST +3-5% Niska temperatura +1-5%

TEXISIL WHITE EXTRA

BIELE
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Farba przeznaczona do druku na ciemnych powierzchniach

Wysoka elastyczność

Druk na sicie do 77 wł./cm

Efekt anti-foil

Przeznaczona do druku efektu 3D

KATALIZATOR % POLIMERYZACJA TEXISIL PIGMENTS

TEXISIL CATALYST +7-10% Wysoka temperatura +1-5%

TEXISL CATALYST SUPER FAST +3-5% Niska temperatura +1-5%

TEXISIL WHITE 3D

BIELE

TEXISIL



Farba do druku na ciemnych powierzchniach

Wysoka elastyczność

Druk na sicie do 77 wł./cm

Efekt anti-foil

Wysokie krycie

Wysoki stopnień matu

KATALIZATOR % POLIMERYZACJA TEXISIL PIGMENTS

TEXISIL CATALYST +7-10% Wysoka temperatura +1-5%

TEXISL CATALYST SUPER FAST +3-5% Niska temperatura +1-5%

TEXISIL MATT WHITE

BIELE
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Farba przeznaczona do druku na jasnych oraz średnich powierzchniach

Wysoka elastyczność

Druk na sicie do 77 wł./cm

Efekt anti-foil

Dobre krycie*

KATALIZATOR % POLIMERYZACJA TEXISIL PIGMENTS

TEXISIL CATALYST +7-10% Wysoka temperatura +1-5%

TEXISL CATALYST SUPER FAST +3-5% Niska temperatura +1-5%

TEXISIL OPAQUE BASE

BAZY

*Na ciemnych powierzchniach zalecane jest nadrukowanie białego tła by zwiększyć intensywność koloru
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Farba do druku na jasnych oraz średnich powierzchniach

Wysoka elastyczność

Druk na sicie do 77 wł./cm

Efekt anti-foil

Wysoki stopień matu

Dobre krycie*

KATALIZATOR % POLIMERYZACJA TEXISIL PIGMENTS

TEXISIL CATALYST +7-10% Wysoka temperatura +1-5%

TEXISL CATALYST SUPER FAST +3-5% Niska temperatura +1-5%

TEXISIL OPAQUE MATT BASE

BAZY

*Na ciemnych powierzchniach zalecane jest nadrukowanie białego tła by zwiększyć intensywność koloru
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Farba do druku efektu puchnącego 

Wysoka elastyczność

Druk na sicie do 55 wł./cm

Efekt anti-foil

Efekt puchnący z miękkim wykończeniem w dotyku

Wysoka odporność mechaniczna

KATALIZATOR % POLIMERYZACJA TEXISIL PIGMENTS

TEXISIL CATALYST +7-10% Wysoka temperatura +1-5%

TEXISL CATALYST SUPER FAST +3-5% Niska temperatura +1-5%

TEXISIL PUFF BASE

EFEKTY SPECJALNE

TEXISIL



Pigmenty do serii Texisil

Użycie procentowe: 1-5%

Mocno skoncentrowane

Wyśmienite kolory

166625
Fuxia 166621

 Yellow

166620
Light Yellow

166624
Red

166622
Orange

166623
Scarlet

166628
Blue166629

Navy Blue

166630
Green

166631
Black

166626
Violet

166627
Light Blue

TEXISIL P.IGMENTS

PIGMENTY
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TEXISIL THINNER

TEXISIL THINNER FAST

Zmniejsza lepkość farby bez narażania wysokości krycia

Maksymalne użycie: 5%

Zmniejsza lepkość farby bez narażania wysokości krycia

Zmniejsza czas schnięcia farby przy pomocy lamp

Maksymalne użycie: 5%

DODATKI

TEXISIL



BE NATURAL, BE FREE!
Every two seconds a forest area – sizing a football field – is destroyed! 

We believe in developing a Sustainable Chemistry as we believe that the respect for the 

environment is part of our responsibility. With a few simple, everyday efforts you can help us to 

reduce pollution, consume less energy and water and produce less waste:

- Download our brochures from our website

- Spread the information to your customers through internet and @mail

- Print brochures only if really necessary choosing Recycled Paper

Do like us: BE NATURAL, BE FREE

EPTAINKS S.P.A. 

Via A. De Gasperi, 1 – 22070 Luisago (CO), Italy 

Tel. +39 031 9090111 – Fax +39 031 920505

www.eptanova.com

 

EPTAINKS S.P.A.

Via Zamenhof, 12  – 36100 Vicenza, Italy  

Tel. +39 0444 914382 - Fax +39 0444 918196

a Business Brand by

HEDPES SP. Z O.O.

ul. Graniczna 63A, Baranowo

62-081 Przeźmierowo

tel. +48 61 663 79 15
Sitolinia: 801 000 332
e-mail: info@hedpes.pl
hedpes.com


